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VIdknocementové fasadne
materialy EQUITONE

Ked' na konci 19. storocia kupil Ludwig Hatschek stard fabriku na vgrobu karténu, zaroven zacina
experimentovat s novgm materidlom - vldknocementom. SkdSa jeho vyrobu na kartonarskych
strojoch - mieSa cement s vidknom. Vysledkom je material, ktory je velmi tenky, ale napriek tomu silng
a pevny. ldedlny stavebny material. V roku 1900 si dava patentovat vyrobny proces a v roku 1903
registruje znacku ETERNIT odvodenu od slova "vecny". V roku 1905 Alphonse Emssens, zakladatel
Etex, kupuje préva na patent. Je povinny pouzivat ndzov ETERNIT pre vSetky produkty. V nasledujucich
desatrociach materidl preukazuje svoju vSestrannost a trvanlivost. Je pouzivany pre vyrobu rovinngch
dosiek, vinoviek a $ablén. Coskoro sa nézov ETERNIT stava velmi zndmym synonymom medzi
stavebngmi materidlmi. Najnov&im a prestiznym zhmotnenim tohoto hrdého dedi¢stva su fasadne

dosky EQUITONE. Hatschekov vyrobny proces dodava kazdej doske unikatny charakter.

V povojnovom obdobi v ¢ase rasticeho stavebného boomu v Eurépe a technického progresu v
stavebnictve bol ETERNIT jeho neoddelitelnou stcastou. Najlepsi architekti tejto doby zacali podporovat
pouZivanie materidlov ETERNIT vo vygvoji novych sofistikovangch stavebngch metéd. Jedngm z
nich bol Walter Gropius, ktory bol priekopnikom pouzitia vetranej fasady na vyskovych budovach.
Walter Gropius pouzil ETERNIT fasadne dosky vo velkom meradle v sldvnom projekte GROPIUSSTADT
(1960 — 1975] v Berline.

V 50-tich rokoch 20. storocia boli inSpirovani tymto materidlom aj mnohi navrhari, dizajnéri a umelci.
Jednym z nich bol aj Svaj¢iarsky navrhar Willy Guhl. V roku 1954 vytvara to, ¢o vacsina kritikov umenia
povazuje za jeho majstrovské diel “loop chair” — hojdacie kreslo. Jeho konstrukénd jednoduchost
je dokonala: celd stolicka je vyrobena z jedného suvislého kusu vidknocementu bez viditelngch
spojov. Prejavuje sa skuto€ny architektonicky potencial materidlu, je tenky a fahky, je pevng, ma
priprodzend prirodnd, surova krasu. Autentické vintage verzie su velmi vyhladavangm artiklom a stoja
tisice Eur. V roku 1987 vytvorili architekti Herzog & De Meuron stavbu, ktord navzdy zmenila vjvoj
vlaknocementovych fasddnych materialov. Na budovu skladu firmy Ricola v Laufene pouzili prirodné
vldknocementové dosky. V§sledna lamelova fasada bola odkazom na karténové krabice skladované vo

vnutri. Zaroven bola inSpiraciou pre vivoj a priemyselni vyrobu vidknocementovjch materialov.

Dnesny EQUITONE ponuka kompletn] sortiment do hmoty prefarbengch vldknocementovych
materialov. Popredni architekti si¢asnosti ako st Souto De Moura, Herman Hertzberger, Delugan Meiss|

a mnohi dalsi vyuzili material EQUITONE a vytvorili fasady s pozoruhodngm dizajnom.






EQUITONE fasadne dosky ponukaju flexibilitu dizajnu. Vlaknocementovy materidl je prefarbeny, ¢o
znamena, ze povrch zobrazuje vndtornu Struktdru a farbu jadra. Nezalezi na tom, aky dizajn zvolite,
charakter prefarbengch dosiek EQUITONE zaisti ostry, monoliticky detail. EQUITONE fasadny obkladovy
material je vyrdbany a dodavany v maximalnej velkosti 3,1 x 1,25 m a ich formatovanim je mozné
dosiahnut fubovolny tvar a velkost. Tento materidl mozno perforovat, frézovat pomocou CNC strojov a

vodngm licom, alebo potlacit. Je mozné ho pouzit pre dizajn interiéru a nabytku.
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I Arch.: Busmann + Haberer, Berlin
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Arch.: Boguslaw Wowrzeczka, Vratislav, Polsko
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=EQUITONE | linea |

EQUITONE [linea] je jedineény trojrozmerny do hmoty prefarbeny fasadny materidl. Linea ukazuje
svoju linedrnu textdru, ktora podtrhuje surovl vndtornd Struktiru vidknocementového jadra. V
kazdu dennu dobu dava meniaci sa uhol dopadajiceho svetla tomuto fasddnemu materidlu odlisny
charakter, hovorime o hre svetla a tiefiu. Material sa dodava vo velkych formatoch 3,05x 1,22 ma je
mozné ho formatovanim upravit do lubovolného tvaru a velkosti. Nezalezi na tom, aky dizajn zvolite,
charakter prefarben(ch dosiek EQUITONE zaisti ostry, monoliticky detail.

Pre EQUITONE [linea] je k dispozicii viditelng aj skrytg systém upevnenia.

K dispozicii v dvoch farbach:

LT20

LT60

Efekt tiena:
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
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=FEQUITONE | tectival

EQUITONE [tectiva] je originalny do zmesi prefarben( material s vysoko v{raznou vldknocementovou
Struktdrou. Stopy vyrobného procesu zanechavaju kazdu dosku jedine¢nou prostrednictvom jemne
brdseného povrchu v pozdiznom smere dosky. Maximalny rozmer dodavanych dosiek je 3,05 x 1,22 m
v hribke 8 mm a ich formatovanim je mozné dosiahnut fubovolny tvar a velkost.

Pouzitie - odvetravané fasady s moznostou montaze na hlinikovl alebo drevend podkonstrukciu,

dizajn interiéru a nabytku.

Dostupna v 8 farebnych odtiefoch:
TESO, TEGO, TE40, TE30, TE20, TE15, TE10, TEOO
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EQUITONE [ materia]




=EQUITONE | materia]

EQUITONE [materia] je do hmoty prefarbeny fasadny obkladovy material, ktorg zvgraziuje krasu surového
vldknocementu. Tento material zahffa vlastnosti cementového materidlu, zatial ¢o vidkna cinia jeho
povrch s textdrou zamatovejSim. Neustale sa meniace atmosferické vplyvy dodavaju materidlu prirodzene
jemnu variciu odtienu. Materidl je dodavany vo velkych formatoch 3,10 x 1,25 m a mdze byt jednoducho
transformovany na akgkolvek tvar a velkost prostrednictvom formatovacich zariadeni vo formatovacich

centrach alebo priamo na stavbe.

K dispozicii v dvoch farebnych odtiefoch:

MA 200 a MA400










EQUITONE [natura]




=EQUITONE | natura |

EQUITONE [natura] je prirodny do zmesi prefarbeng material s jemne, ale jasne viditelnou $truktirou
vlakien. Ma matny, hodvabne hladky povrch, velmi prijemny na dotyk. Povrchova Uprava je priehladna,
s moznostou prefabrikovanej ,PRO” antigraffiti povrchovej Gpravy. Maximalny rozmer vyrabanych a
dodavanych dosiek je 3,10 x 1,25 m v hribkach 8 a 12 mm a ich forméatovanim je mozné dosiahnut
lubovolng tvar a velkost.

Pouzitie - odvetrdvané fasddy s moznostou montdze na hlinikovd alebo drevent podkonstrukciu,

dizajn interiéru a nabytku.

Dostupna v 26 farebnych odtienoch.
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= EQUITONE | pictura]

EQUITONE [pictura] je vidknocementovy fasadny materidl, ktor§ pontka vgber sicasnych, moderngch
farieb.

Ma nepriehlfadni farebnd povrchovd Udpravu. Povrch je hladkg a matny, dosahujici atraktivny
architektonicky vzhlad. EQUITONE [pictura] je $tandardne vyrabana s prefabrikovanou a trvacnou
,PRO* antigraffiti povrchovou Upravou. Maximalny rozmer vyrabanjch a dodavanych dosiek je
3,10 x 1,25 m v hrdbkach 8 a 12 mm a ich form&tovanim je mozné dosiahnut fubovolny tvar a velkost.
Pouzitie - odvetrdvané fasady s moznostou montdZze na hlinikovd alebo drevent podkonstrukciu,

dizajn interiéru a nabytku.

Dostupnd v 20 farebnych odtiefioch.
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Fibre cement facade materials

equitone.com
pinterest.com/equitonefacade

CREATON South-East Europe

Office: Starova 155, SK - 949 01 Nitra
Slovakia

T: (+421) 37-32 11 7713

F: (+421) 37-32 11 770

M: (+421) 917 507 807

Website: www.equitone.sk




