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KATEDRA KONŠTRUKCÍ POZEMNÝCH STAVIEB

Riešený objekt sa nachádza v Bratislavskej èasti Vajnory, ohranièený priemyselnou zónou v blízkosti Zlatých pieskov. Navrhovaný autosalón ma pôdorysný tvar obdåžnika s rozmermi 18,59x28,65m. Pozostáva  z jedného podzemného a 2 nadzemných podlaží. V oboch nadzemných podlažiach sa nachádza showroom pre výstavu automobilov. Druhé nadzemné podlažie je

tvorené kanceláriami pre obchodných zástupcov a konferenènou miestnos•ou pre rokovania. V prvom nadzemnom podlaží sa pri vstupe nachádza recepcia a miestnos• pre hlavného technika, prièom má rýchly prístup do objektu SO 02 teda dielne. V blízkosti miest pre obchodných zástupcov sa nachádza aj pokladnica.  Prvé nadzemné podlažie dopåòajú hygienické

priestory navrhnuté tak, aby rešpektovali všetky typologické a iné požiadavky. V druhom nadzemnom podlaží môžeme nájs• kancelárie a konferenènú miestnos•. Väèšinu podlahovej plochy zaberá showroom pre výstavu automobilov. Pre potrebu zamestnancov je navrhnuté hygienické zázemie a kuchynka. Vstup do objektu zabezpeèujú 2 vchody z južnej a zo severnej

strany. Výška terénu je na celom pozemku rovnaká -0,050m. Pre bezproblémový prístup sú všetky vchody navrhnuté bezbariérovo. V dispoziènom riešení je dôsledne oddelená funkcia administratívy, teda priestorov pre zákaznikov a technologickej èasti dielne.

Na optické oddelenie administratívnej a technologickej èasti bude použitý obklad z cementotrieskových dosiek v troch rôznych odtieòoch. Zvýraznenie architektúry dotvárajú vertikálne tieniace lamely, vybavené vetrovým a dažïovým senzorom. Severnú stranu administratívnej èasti dopåòa obklad z plechovej krytiny, tak aby vytváral súvislú vrstvu s vrstvou

strešnej krytiny. Všetky tieto prvky tvoria kontrast, ktorý dotvára architektonický zámer.

Navrhovaný objekt spåòa základné kritéria a rešpektuje architektonický a urbanistický kontext existujúcich objektov na okolitých pozemkoch,

èím sa prispôsobuje a dotvára hmotovo-priestorový charakter lokality.
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DETAIL NADPRAŽIASTREŠNÁ KONZOLA

SKLADBA OBVODOVEJ STENY
BWM DÜBEL ATK 100 THK SKLOLAMINÁTOVÁ
KONZOLA H=100mm, L=250mm

BWM DÜBEL ATK 100 MINOR NOSNÝ PROFIL
120/52/2, L=6000mm

VIZUALIZÁCIA

- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA (VNÚTORNÁ, JEDNOVRSTVOVÁ) HR.=10mm
- ŽELEZOBETÓN C25/30, OCE¼ B500B HR.=200mm
- LEPIACA MALTA Baumit ProContact HR.=5mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY ISOVER TF PROFI HR.=200mm
- DuPont TYVEK UV FACADE DIFÚZNA FÓLIA HR.=0,7mm
- ODVETRANÁ VZDUCHOVÁ DUTINA HR.=50mm
- VLÁKNOCEMENTOVÉ DOSKY EQUITONE HR.=12mm

UCHYTÁVACÍ U-PROFIL


